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2 kanal temperatur logger med LAN gränssnitt.  2 x
Externa sensorer -40 -  + 110 ° C: SLUTREA  

 FEATURES  

 

SLUTREA
2  kanal  temperatur  logger  med  extern  sensor
Temperaturgivare:  -40  -  +  140  °  C
Freedding  Temperatur:  -40  -  +  80  °  C
1  x  RJ45  Ethernet
1  x  POWER-uttag  3,5  /  1,5  mm 6VDC

 



LOG-L701

Binär  Teknik  AB
Lugna  Gaten  39  Malmö,  211  59  Sweden 042  14  10  85 salg@danbit.dk

For  business  customers  only  (B2B).  Prices  exclude  VAT.  We  reserve  the  right  to  correct  errors  and  make
changes.

 

 SPECIFICATIONS
Driftstemperatur : 0  –  50  °C

Övrig : LOG-L701  kan  logge  temperatur  2  forskellige  steder.  Der  er  batteribackup
af  måledata  i  tilfælde  af  strømsvigt.  Den  eksterne  føler  har  60  cm ledning

Data : 8.000  målinger  pr.  kanal

Forsyning : 5  VDC  strømforsyning  medfølger  til  230VAC

Måleområde : -  40  –  110  °C  via  ekstern  føler

Netværk : 10/100  Mbit  RJ45  stik


