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T&D CO2, temperatur och fuktighetsdatalogger -
interna sensorer  

 FEATURES  

 

Trådlös  datalogger  för  fukt-,  temperatur-  och  CO2-
mätning
Ytterligare  köp  Datainsamlare  för  att  hämta
mätdata.
Datainsamlaren kan anslutas till  T&D Cloud eller PC
Drifttiden  på  enbart  batteri  är  2  dagar.
Extra  strömförsörjning:  LOG-DC5V
Trådlös  överföring  av  data  till  Data  Collector
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 SPECIFICATIONS
Driftstemperatur : 0  –  45  °C

Övrig :
Ekstern  temperaturføler  og  fugtføler  medfølger  Digital  udgang  (slutte
kontakt)  der  kan  bruges  til  at  aktivere  f.eks.  en  alarm  ved  for  højt  CO2
niveau.  Data  kan  hentes  trådløst  ved  brug  af  LOG-WL5xx

Data : 8.000  målinger

Forsyning :
4  stk.  AA  batterier,  eller  via  medfølgende  ekstern  strømforsyning  på  6  Volt
ca.  2  dages  drift  ved  anvendelse  af  batterier,  men  afhænger  af  måleinterval
og  temperatur

Måleområde : Temperatur  0  –  55  °C  Fugtighed  10  –  95  %  CO2  0  -  9999  ppm

Nøjagtighed : Temperatur ±0.3°C. Fugtighed ±5% (ved 25 °C og 50%). CO2 ±50 ppm + 5%
af  udlæsningen  ved  under  5,000  ppm

Software : Windows  XP,  Win7/8  32/64  bit

Dimensioner : 96  x  66  x  40  mm


