CNV-AV-HDMI

Kompositvideo for HDMI-omvandlare, 1080p med
skalare, med ljud, phono-kontakt
FEATURES

CVBS Composite Video och ljud for HDMI Converter

NTC / PAL Kompatibel

Vaxla mellan uppldsning av 720 pixel och 1080

pixel - Skalning

3 x Phono (RCA) for 1 x HDMI Hon

Audio Input Med RCA-anslutning (Phono) - : e oy T
BNCF-PHONOM kan anslutas ; —
Mini USB - USB-kabel 0,5m Ingar

HDMI Qutput  Switch to NTSC

HDMI Utgang: 1080p @ 60Hz, 720p @ 60Hz
Mal: 66 x 55 x 20 mm

) X Power by USB —a i
Plugg Spela Inga drivrutiner CVBS video Input \
HDMI 1.2 Kompatibel 11

11
S (ow)

CABLE BOX BLU RAY/DVD
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GAME CONSOLE PCiLaptop
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CNV-AV-HDMI

SPECIFICATIONS

Forsyning
Composite input: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N

Mini USB - USB 0,5m included

HDMI output: 1080p / 60Hz, 720p / 60Hz
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Dimensioner 66mm x 55mm x 20mm (D x B x H)

Binar Teknik AB

9 [ugna Gaten 39 Malmé, 211 59 Sweden ‘e 0421410 85 salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make
changes.



