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4 portar PoE Switch /  PoE Injector 60 Watt per port.

PoE 48 eller 56VDC. Gigabit. 1 XRJ45 Uplink, 4 x RJ45
PoE Port.

 

 FEATURES  

 

4  x  RJ45  Port  med  PoE++ (Ultra  PoE)
1  x  RJ  45  uplink  port  (inte  PoE).
60W för  varje  PoE-port
Power  Budget  är  120  watt
IEEE  802.3at  /  av  PoE.
Dip  On  /  Off  PoE  
Strömförsörjning:  100  -  240vac
Driftstemperatur:  0  -  +  40  °  C
Mått:  119  x  88  x  27  mm
Vikt:  1.3  kg
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 SPECIFICATIONS
Driftstemperatur : 0°  ~  40°C

Buffer : 12Kbyte

Pin : 1/2(+),  3/6(-),  4/5(+),  7/8(-)

PoE : Per  Port  48V  or  56V  DC,  Max.  60  watts

Porte : 5  x  GE  ports  Auto-MDIX,  4  x  ports  PoE  /  PoE+  (Ultra  PoE)

Standarder :
IEEE  802.3  10-BASE-T  (Ethernet)  IEEE  802.3u  100-BASE-TX  (Fast  Ethernet)
IEEE  802.3ab  1000BASE-T  (Gigabit  Ethernet)  IEEE  802.3x  Flow  Control  (full-
duplex  flow  control)  IEEE  802.3af  Power  over  Ethernet  IEEE  802.3at  Power
over  Ethernet  Plus

Dimensioner : 119  x  88  x  27  mm


