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EN50155 /  EN45545 Certifierad Intel® Atom ™ E3845
Utomhus IP67 Vattentät Järnväg godkänd fläktlös låda

PC
 

 FEATURES  

 

EN50155-certifiering  och  IP67-klassificering
Fläktfri  och  robust  design
Robusta  M12-kontakter  för  dubbel  GbE,  USB  och
strömingång
Dubbla  SIM-uttag  stöder  WWAN-redundans
I/O-gränssnitt  för  trådlös,  SSD  ,  GPS,  WWAN
Tändstyrning
GPIO-gränssnitt  med  bredspänning
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 SPECIFICATIONS
CPU : 1.9GHz  Intel®  Atom™ Processor  E3845

Driftstemperatur : SSD:  -40°C  ~  70°C  (-40°F~158°F)

Chok/Vibration : Function:  1  m/s2,  5Hz  ~  150  Hz  (EN  61373)  Lifetime:  5.72  m/s2,  5Hz  ~  150
Hz  (EN  61373)  Shock  50  m/s2,  30  msec  (EN  61373)

Forsyning : DC  9V~36V  /  72V  /  110V

Hukommelse : 2x  2GB  DDR3L-1333  SO-DIMM (Dual  Channel)

I/O :
2x SIM sockets,  2x M12 USB 2.0, Status LEDs, 4x antenna connectors 1x M12
VGA,  3x  M12  COMs,  2x  M12  GbE,  1x  M12  power  connection  1x  M12  GPIO,  1x
M12  CAN  Bus

Kabinet : Black  Aluminium

Luftfugtighed : 10  ~  95% RH  @ 45°C  (non-condensing)

Montering : Wall  mount

Udvidelser :
1x  Half-size  Mini  PCI-E  socket  (USB  2.0)  1x  Full-size  Mini  PCI-E  socket  (USB
2.0 + PCI-E) 1x 2230 Socket 1 M.2 socket (USB 2.0 + PCI-E) 1x 3042 Socket 2
WWAN M.2  socket  (USB  2.0)  1x  2280  Socket  3  SSD  M.2  socket  (SATA)

Dimensioner : 270.270.0 (W) x 63.0 (D) x 210.0 (H) mm 10.62” (W) x 2.48” (D) x 8.26” (H)0
(W)  x  63.0  (D)  x  210.0  (H)  mm 10.62”  (W)  x  2.48”  (D)  x  8.26”  (H)


