DOOR-MAGNET-DUALS

Dubbel elektronisk doérr magnet for 12 / 24VDC med
automatisk vaxling. Hallkraft upp till 2 x 364 kg, for
inomhus dubbla dorrar

FEATURES

elektronisk dérr magnet for dubbla doérrar osv
Hallkraft upp till 364 kg for varje dorr
Aluminium hélje och vandalsaker
Forsorjningsspanning: 12VDC eller 24VDC,
minimum 2 x 6Watt

Automatisk omkoppling mellan 12 och 24 VDC
Ingen hallkraft utan spanning

Arbetstemperatur: -10 - 55°C

Fuktighet: 0-95% icke-kondenserande
Dubbel magnet: 530 x 49 x 29 mm

2 x dorr plattor: 185 x 45 x 14 mm
Dubbelmonteringsplatta: 530 x 29 x 5,5 mm
Cikt: ca. 5,6 kg
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DOOR-MAGNET-DUALS

SPECIFICATIONS

Driftstemperat
Effekt Minimum 2 x 6Watt. Strgmforsyning veere overdimensioneret

Forsyning : 12/24VDC tomatisk omskiftning

Luftfugtighed : 0 - 95% RH (ikke kondenserende)

Vikt ca. 5,6 kg

Dimensioner 530 x 49 x 29 mm
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